
CASIA LOCKERS



Diseñadas para almacenar, dispensar y mantener organizados EPI´s, herramientas, equipos informáticos etc. 
Permiten la gestión integral, fiable y segura de prácticamente cualquier material, garantizando total trazabilidad,
en tiempo real y con máxima seguridad, en el suministro y devolución de los artículos.

Un sistema modular operado desde una columna con su unidad de control, compuesto por columnas de taquillas,
con múltiples combinaciones de celdas. Casia Lockers garantiza un óptimo aprovechamiento del espacio con 
capacidad de controlar hasta 8 módulos satélites de almacenamiento.

I N N O V A C I Ó N  T E C N O L Ó G I C A    •  F I A B I L I D A D   •  T E C N O L O G Í A  1 0 0 %  J O F E M A R

CARACTERÍSTICAS

•   Control mediante columna con unidad de control, display gráfico 
o pantalla táctil de 21,5”.
•   Dimensiones por columna: 1.870 x 920 x 502 mm.
           Modelo Slim: 1.870 x 460 x 502 mm.
• Posibilidad de puerta opaca o cristal con iluminación regulable.
• Estructura modular protegida contra la corrosión y el óxido.
• Electrónica integrada en mueble y cerradura de seguridad 
electrónica.
• Para puertas de cristal, iluminación Led RGB controlable por celda.
• Máxima ergonomía: recarga y uso muy sencillos.
• Funcionamiento online y offline.
• Alimentación eléctrica: 230 V 50 Hz. Otras tensiones, consultar.
• Anclaje a pared.
• Patas regulables en altura.
• Embellecedor inferior frontal.
• Reconfigurable después de la instalación.
• Pesos máximos: 20 kg por celda, 400 kg por módulo.
• Puerta de taquilla con sistema de apertura electrónico y detección 

de estado de apertura.

OPCIONES

• Adaptación a otros sistemas de identificación como tarjeta de fichar, etc.
• Enchufes integrados en el interior de las taquillas. (mod. Socket)

FUNCIONALIDADES

• Dispensación de producto voluminoso.
• Sistema de préstamos de productos. (El usuario se identifica, recoge
el producto y, tras su utilización, lo devuelve a la taquilla correspondiente).

REPORTING E INFORMACIÓN ONLINE

•  Informes a medida de consumos y usuarios.
•  Alertas sobre stocks.
•  Acceso multipuesto (almacén, seguridad, compras...).

MODOS DE FUNCIONAMIENTO

Modo Dispensing

• Módulos de control integrados Casia Lockers permiten su
funcionamiento autónomo en localización.
• Módulos satélite de Casia Lockers pueden ser controlados tanto por 

unidades de control Casia Lockers como por máquinas Jofemar en 
modo dispensing, Gama Vision.

• Gestion de usuarios, productos, stocks, restricciones y reportes de 
dispensación desde plataforma online Compendia, con completa 
trazabilidad de los productos extraidos por cada usuario.

• La unidad de control puede comandar un máximo de 8 lockers 
satélite.

Modo Vending

• Control de Casia Lockers Satélite desde máquinas Vending con ca-
pacidad de actuar como unidad de control, Gama Vision y módulos 
Taos. 

• La unidad de control puede comandar un máximo de 4 lockers 
satélite.

100%
CONFIGURABLE

CONEXIÓN
REMOTA

MODULARIDAD IDENTIFICACIÓN
DE USUARIO

TRAZABILIDAD OPTIMIZACIÓN,
CAPACIDAD Y

VOLUMEN



15 Puertas + Touch + Led 10 Puertas + Touch + Led 10 Puertas + Display + Led 10 Puertas + Display 10 Puertas + Led

Casilleros S 15 5 1 1 --

Casilleros M -- 5 9 9 10

Casilleros L -- -- -- -- --

10 Puertas 19 Puertas + Display + Led 19 Puertas + Display 20 Puertas + Led 20 Puertas 10 Puertas + Led

S -- 19 19 20 20 4

M 10 -- -- -- -- 4

L -- -- -- -- -- 2

18 Puertas + Display + Led 20 Puertas + Led 10 Puertas + Led

18 20

--

--
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920

502

Volumen  bruto 
Casilleros 

(sin iluminación)

Casilleros S : 156 x 377,5 x 455 mm

Casilleros M: 324 x 377,5 x 455 mm

Casilleros L: 660 x 377,5 x 455 mm

Casilleros S : 156 x 147,5 x 455 mm

Casilleros M: 324 x 147,5 x 455 mm

Locker puerta S, M y L Locker Slim puerta S Locker Slim puerta M 

1.870

460

502

S

M --

Volumen  bruto 
Casilleros Slim 

(sin iluminación)
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